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Premessa

Nell’ambito della collaborazione in atto con le Capitanerie di Porto e su incarico del Direttore
Generale della DGS-UNMIG, in data 28 settembre 2016 ¢ stata effettuata una visita ispettiva sulla
piattaforma di produzione “Armida” della societa eni S.p.A., ubicata nell’offshore adriatico, al largo
della costa romagnola.

La piattaforma ¢ stata raggiunta con ["ausilio di una motovedetta classe 300 (CP 328) in forza alla
Capitaneria di Porto di Marina di Ravenna (foto 1).

I coordinatore della Divisione V, ing. Marcello Dell’Orso, coadiuvato dalle dr.sse Andree Soledad
Bonetti e Ilaria Di Pilato, ha effettuato il campionamento dell’acqua di strato che viene separata dagli
idrocarburi gassosi sia a monte e a valle dell’impianto di trattamento con filtri a carbone attivo, sia
alla base del casing morto (10 metri sotto il livello del mare) utilizzato per lo scarico a mare dell’acqua
trattata.

Il campionamento alla base del casing morto ¢ stato realizzato con ’ausilio del 1° Nucleo Operatori
Subacquei-Guardia Costiera di S. Benedetto del Tronto.

Con apparecchiature in dotazione alla Divisione V, ¢ stato inoltre effettuato il campionamento e
I’analisi in campo del gas naturale prodotto sulla piattaforma “Armida”.

I gas naturale prodotto sulla piattaforma “Armida”, dopo il trattamento di disidratazione meccanica,
viene inviato su “Antares” e successivamente alla centrale di “Ravenna Mare” dove viene
ulteriormente disidratato, tramite trattamento con glicol trietilenico, prima dell’immissione nella rete
SNAM.

Alle operazioni di campionamento hanno assistito in rappresentanza della societa il sig. Marco
Antonio Cortini (supervisore di campo) e il sig. Antonio Salcuni (capo piattaforma).

—

Foto 1 — Motovedetta CP 328
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1- Analisi del gas naturale

Risultati

L.’analisi composizionale del gas ¢ stata condotta dai tecnici della Divisione V con I’ausilio di un
gascromatografo portatile modello pGC 3000 della societa Agilent.
Sono stati effettuati campionamenti ed analisi dalle ore 16:20 alle ore 16:40 prelevando il gas dalla
linea di derivazione del fuel gas servizi; la media dei risultati ottenuti, espressi in percento in moli in

condizioni standard (T=15 °C, P=101,325 kPa) sono riportati in tabella 2.

o Valor!: 1.'nedi0
composizione gas
metano % moli 99,31
etano % moli 0,06
propano % moli 0,08
iso-butano % moli 0,01
n-butano % moli <0,01
iso-pentano % moli < 0,01
n-pentano % moli 0,01
esano % moli <0,01
anidride carbonica | % moli 0,13
azoto % moli 0,39

Tabella 2 - Composizione del gas naturale espressa in percento molare

In tabella 3 sono riportati il potere calorifico superiore, 'indice di Wobbe e la densita relativa
calcolati dalla composizione molare del gas.

Valore medio

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio
2007: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche
chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas

Proprieta fisiche u. m. :eta fisich combustibile da convogliare™ (G.U. N. 65 del 19 Marzo
proprieta fisiche 2007). Allegato A, punto 5 “Parametri di qualita”, punto 5.3
“Proprieta fisiche”
Valori di Accettabilita
Potere calorifico .
: MJ/Sm? 37,68 34,95 4528
superiore
Indice di Wobbe MIJ/Sm? 50,38 47,31 - 52,33
Densita relativa -— 0,5592 0,5548 - 0,8

Tabella 3 - Proprieta fisiche del gas naturale
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2- Modalita di campionamento ed analisi dei reflui liquidi (acqua di strato)

Sono stati prelevati 3 campioni: in ingresso e in uscita (foto 2 e 3), dell’impianto di trattamento con
filtri a carbone attivo delle acque di strato e un campione all’uscita del casing morto (foto 4). Le
acque di strato, derivanti dal trattamento del gas naturale (produzione gas del 28 settembre 2016 pari
a 199.898 Sm’, dato della societa) prodotte su “Antares”, vengono scaricate a mare dopo il
trattamento con filtri a carbone attivo (6 m® scaricati il giorno 28 settembre 2016, dato della societa),
secondo quanto autorizzato dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare- Direzione per la Protezione della Natura, DEC/DPN prot. n. 2313 del 23/12/2008; volume max.
giornaliero autorizzato pari a 30 m®.

Foto 2 - Campionamento a monte filtri Foto 3 - Campionamento a valle filtri

/o GUARDIA COSTIERA

Foto 4 — campionamento alla base del casing morto
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