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Campioni 3305

Premessa

La “Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita minerarie ed energetiche —
UN.M.IG.” del Ministero dello Sviluppo Economico, ha predisposto una campagna di controllo
della qualita del gas naturale prodotto e/o stoccato in Italia.

Nell’ambito di questi controlli I’ing. Marcello Dell’Orso, funzionario tecnico della Divisione V -
“Laboratori chimici e mineralogici”, coadiuvato dalle dott.sse Andree Soledad Bonetti e Tiziana
Veneruso, ha effettuato in data 28 febbraio 2018 il campionamento e 1’analisi in campo del gas
naturale erogato nella centrale di stoccaggio “Collalto” della societa EDISON STOCCAGGIO
S.p.A., dopo il trattamento di disidratazione e prima della immissione nella rete di distribuzione
SNAM.

Nella centrale “Collalto” sono attivi per lo stoccaggio 17 pozzi; ¢ attivo inoltre un pozzo (CN5) in
produzione residuale di gas naturale.

Il gas erogato dalla centrale alla data del controllo era di 3,36 milioni di Sm?.

Alle operazioni di campionamento ed analisi hanno assistito in rappresentanza della societa I’ing.
Stefano Evangelista (responsabile operativo) e I’ing. Andrea Volpe (capo centrale).

Modalita di campionamento

Al fine di avere una caratterizzazione piu dettagliata del gas erogato ¢ stato campionato sia il gas
proveniente dallo stoccaggio, sia quello proveniente dalla produzione residuale.

L’analisi composizionale del gas ¢ stata effettuata utilizzando un gascromatografo portatile modello
uGC 3000 della Agilent.

1. Campionamento gas dallo stoccaggio

Il campionamento ¢ stato effettuato all’uscita del misuratore fiscale di erogazione (foto 1).

Foto 1 — Punto di campionamento (freccia di colore rosso)
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Sono state effettuate sei misure dalle ore 10:25 alle ore 10:45; la media dei risultati ottenuti,

espressi in percento in moli in condizioni standard (T=15 °C, P=101,325 kPa), sono riportati nella
tabella 1.

wm ‘Composizione'z Qas
"7 | media accertamenti in campo
metano % moli 95,12
etano % moli 2,56
propano % moli 0,84
iso-butano % moli 0,14
n-butano % moli 0,14
iso-pentano % moli 0,02
n-pentano % moli 0,02
€sano % moli <0,01
anidride carbonica | % moli 0,41
azoto % moli 0,76

Tabella 1 - Composizione del gas naturale espresso in percento molare

In tabella 2 sono riportati il potere calorifico superiore, Uindice di Wobbe ¢ la densita relativa
calcolati dalla composizione molare del gas.

wm medig accertamenti
in campo
Potere calorifico superiore | MJ/Sm’ 38,84
Indice di Wobbe MJ/Sm? 50,67
Densita relativa -— 0,5874

Tabella 2 - Proprieta fisiche del gas naturale

2. Campionamento gas produzione residuale

I1 campionamento ¢ stato effettuato sulla linea di erogazione del pozzo CNS situato in localitd Santa
Croce del Montello — Nervesa della Battaglia (TV) (foto 3).
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