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Campione 3154

Premessa

La Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo
Economico, ha predisposto una campagna di controllo della qualita del gas naturale prodotto e/o
stoccato in ltalia.

Nell’ambito di questi controlli, I'ing. Marcello Dell’Orso ¢ il dott. Renzo Montereali, tecnici della
Divisione V - “"UNMIG, CIRM, Laboratori chimici ¢ mineralogici, stoccaggio sotterraneo di gas
naturale e CO>", hanno effettuato in data 10 febbraio 2015 il campionamento e I’analisi in campo
del gas naturale erogato nella centrale di stoccaggio “Cortemaggiore stoccaggio” della societa
STOGIT S.p.A., dopo il trattamento di disidratazione ¢ prima della immissione nella rete di
distribuzione SNAM.

Il gas erogato dalla centrale nella campagna 2014/2015 ¢ stato mediamente di circa 6 milioni di
Sm?/giorno.

Alle operazioni di campionamento ed analisi hanno assistito in rappresentanza della societa il sig.
Danilo Molaschi (responsabile polo operativo Cortemaggiore-Bordolano) e il sig. Giuseppe Visioli
(tecnico MEM).

Modalita di campionamento

Il campionamento ¢ stato effettuato dalla linea di alimentazione del gascromatografo in continuo
della societa.

L analisi composizionale del gas ¢ stata condotta dai tecnici della Divisione V con "ausilio di un
gascromatografo portatile modello pGC 3000 della Agilent (foto 1).

Foto 1 — Punto di campionamento (freccia di colore rosso) e Gascromatografo nGC 3000
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Sono state effettuate tre serie di misure dalle ore 14:40 alle ore 15:20; la media dei risultati ottenuti,
espressi in percento in moli in condizioni standard (T=15 °C, P=101,325 kPa) sono riportati nella
tabella 1.

. 'Composiziom? Qas
media accertamenti in campo
metano % moli 94,09
etano % moli 3,30
propano % moli 0,85
iso-butano % moli 0,13
n-butano % moli 0,15
iso-pentano % moli 0,03
n-pentano % moli 0,02
€sano % moli 0,01
anidride carbonica | % moli 0,35
azoto % moli 1,07

Tabella 1 - Composizione del gas naturale espresso in percento molare

In tabella 2 sono riportati il potere calorifico superiore, 'indice di Wobbe ¢ la densita relativa
calcolati dalla composizione molare del gas.

_— mediz.I accertamenti
1n campo
Potere calorifico superiore | MJ/Sm’ 38,972
Indice di Wobbe MJ/Sm? 50,641
Densita relativa —— 0,5922

Tabella 2 - Proprieta fisiche del gas naturale
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